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Jednostka kanatowa PACi NX Elite

oy KIT-71PF3ZH45
- o ﬂ Dostepnoéé Na zan:éwizenie

Producent Panasonic
Moc 7,1 kW
Fazy 1

Opis produktu

2 warianty montazu (w poziomie / w pionie) i wysokie zewnetrzne ci$nienie statyczne 150 Pa stwarzajg elastyczne mozliwosci
wykonania instalacji.

Wiasciwosci i funkcje:

2 warianty montazu (w poziomie / w pionie)

Maksymalne zewnetrzne ci$nienie statyczne: 150 Pa

Mozliwos¢ wyboru pozycji wlotu powietrza (od tytu / od dotu)

Udoskonalona misa odptywowa do montazu w poziomie i w pionie

Pompa skroplin w zestawie

Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X (generator Mark 2= 9,6 biliona rodnikéw hydroksylowych
na sekunde) - urzadzenie zachowuje skutecznos$¢ nawet w instalacjach o dtugosci kanatu do 10 m

¢ Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umozliwia fatwe wprowadzenie ustawien uktadu przez Bluetooth®
e SEER 7,1 A++

e SCOP 4,7 A++

¢ Jednostka wewnetrzna 250x1000x730 (wys. x szer. x gtgb. w mm); 30kg

¢ Jednostka zewnetrzna 996x980x370 (wys. x szer. x gtgb. w mm); 66kg

e Praca w temperaturach z zakresu -20°C - +52°C
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