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Jednostka sufitowa PACi NX Standard
KIT-50PT3Z5

Cena 13 259,40 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent Panasonic

Moc 5,0 kW

Fazy 1

produktu

Jednostki podsufitowe zapewniajg duzy i szeroki rozdziat powietrza, co jest korzystne w przypadku pomieszczen o wiekszej
powierzchni.

Jednostki o r6znej mocy maja takg samg wysokos$¢ i gtebokosé, co gwarantuje spéjny wyglad w przypadku instalacji
mieszanych.

Wiasciwosci i funkcje:

Szeroki rozdziat powietrza do pomieszczeh o wiekszej powierzchni

Przeptyw powietrza w poziomie na odlegto$¢ maks. 9,5 m

Jednostka posiada przytacze $wiezego powietrza

Smukta konstrukcja o wysokosci 235 mm zmiesci sie w waskiej przestrzeni

Cicha praca

Jednostki standardowo wyposazone w technologie nanoe™ X (generator Mark 2 = 9,6 biliona rodnikéw
hydroksylowych na sekunde) dla zapewnienia lepszej jakosci powietrza w pomieszczeniach

Zdalne sterowniki przewodowe CZ-RTC6WBL i CZ-RTC6BL umozliwiajg tatwa konfiguracje systemu za posrednictwem
Bluetooth®

Opcje split w uktadzie Twin, Triple oraz Double-Twin

tatwe podfgczenie i sterowanie zewnetrznym wentylatorem lub uktadem wentylacji z odzyskiem ciepta (ERV) za
posrednictwem ztgcza PAW-FDC na ptytce drukowanej jednostki wewnetrznej. Mozliwos¢ zdalnego sterowania
jednostka zewnetrzng za pomoca sterownika jednostki wewnetrznej firmy Panasonic

SEER 6,7 A++

SCOP 4,1 A+

Jednostka wewnetrzna 235x460x690 (wys. x szer. x gtab. w mm); 26kg

Jednostka zewnetrzna 619x824x299 (wys. x szer. x gtgb. w mm); 35kg

Praca w temperaturach z zakresu -15°C - +43°C
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