Opis

Dane aktualne na dzien: 17-03-2026 21:55

Link do produktu: https://oze-sklep.com/kurtyna-powietrzna-z-wymiennikiem-dx-paw-10pairc-hs-1-p-1079.html

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem
DX PAW-10PAIRC-HS-1

Cena 45 460,80 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent Panasonic
Wysokos$¢ wylotu powietrza 3,0m

produktu

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX podtgczona do uktadu VRF lub PACi.

Produkt kompatybilny z jednostkami zewnetrznymi z czynnikiem R32 lub R410A.

Kurtyna powietrzna o wysokiej sprawnosci, podtaczana do istniejgcego uktadu PACi lub VRF. Wentylator napedzany silnikiem
EC - ptynna praca, wysoka sprawnos¢.

Wiasciwosci i funkcje:

Oszczednos¢ do 40% energii - wentylator napedzany silnikiem EC, sprawniejszym niz konwencjonalny silnik pradu
przemiennego, trwalszym i posiadajgcym funkcje soft startu

Wysoko$¢ montazu do 3,0 m

Do wyboru pie¢ potozeh maskownicy wylotowej, pozwalajgcych dostosowad kierunek nadmuchu powietrza do
wymagan instalacyjnych

Sterowanie za pomoca sterownikéw indywidualnych firmy Panasonic (opcja)

Bezposrednia integracja z systemem BMS za posrednictwem opcjonalnych interfejséw firmy Panasonic

Wszystkie modele kurtyn powietrznych DX wyposazone w tace ociekowe

Objetosciowy przeptyw powietrza 2700 m/h

Wymiary 260x1000x460 (wys. x szer. x gtab. w mm); 55kg
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